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Les choix du design, des couleurs.

MIXTE BOIS ALUMINIUM PVC

S o m m a i r e

Retrouvez nos produits sur le site internet  > pasquet.fr

Les fenêtres sont à la fois le regard et la respiration de la maison. 

Source de lumière et de ventilation, elles participent au confort 
de l’habitat en maintenant la température intérieure agréable.

Éléments de différenciation, leurs formes, matériaux  
et couleurs personnalisent les façades… Sachez les choisir.

Grâce à la maîtrise de ses fabrications dans les 4 matériaux, 
jouez avec les couleurs et trouvez le modèle répondant à vos 
souhaits et vos exigences.
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Les fenêtres  
et portes-fenêtres

P A S Q U E T  M E N U I S E R I E S

Pasquet Menuiseries
fenêtres et portes pour le neuf et la rénovation

1925

S’appuyant sur une maîtrise de la matière bois, 
l’entreprise, connue désormais sous l’enseigne de 
Pasquet Menuiseries, associe dès 1988, le design 
industriel à ses nouvelles gammes menuiseries bois, 
mixte et portes d’entrée.

Etendant à toutes ses fabrications cette association 
maîtrisée d’une forte technicité, du design 
et du respect des valeurs traditionnelles, 
Pasquet Menuiseries met sur le marché 
des produits élégants et performants.

Sous l’impulsion des marchés de construction de la 
région parisienne, l’entreprise passe de l’artisanat à 
l’industrie dans les années 1970.

Le métier de la menuiserie industrielle s’inscrit 
définitivement comme orientation de l’entreprise 
avec la première gamme de menuiseries bois 
isolante (1974), l’intégration de l’activité Aluminium 
(1973), et de l’activité PVC (1982).

Le siège et site de production à Argentré-du-Plessis

Le site de production de menuiseries PVC à Val d’Izé

Créée en 1925, l’entreprise est issue d’un fonds artisanal 
de menuiserie repris par le grand-père des dirigeants 
actuels. Une vie artisanale sous le signe du bois et du 
travail bien fait jusqu’au milieu des années 50.

UNE HISTOIRE FONDATRICE

Marie-Hélène et Vincent Pasquet dirigeants de la société
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Une technologie  
à taille humaine
Les équipes techniques Pasquet ont recherché  
et conçu des équipements innovants intégrant 
l’objectif du respect de nos valeurs professionnelles 
et de l’ergonomie des postes de travail.

90 ans d’expérience
Associant valeurs artisanales et équipements 
industriels innovants, Pasquet Menuiseries met 
ses 90 années d’expérience et les savoir-faire 
de ses équipes au service des menuiseries, 
dans les 4 matériaux.

Une longue lignée de menuiseries a enrichi 
l’expérience réussie des fabrications Pasquet. 

Le respect des valeurs artisanales, par le soin 
apporté à chaque composant, se transmet au fil 
des générations et s’associe aux plus récentes 
technologies.

Tradition, innovation et technologie de pointe

Une expérience  
au service de la qualité
Cette longue et solide expérience s’accompagne 
d’une exigence de qualité sans cesse renouvelée. 
Des points de contrôle fréquents automatisés  
ou validés par l’opérateur jalonnent les process 
de fabrication.

Fiabilité, esthétique et performances se doivent 
de répondre aux contraintes d’aujourd’hui 
et satisfaire aux normes et réglementations 
évolutives de certifications.

Une industrialisation unique
Des lignes d’usinage exclusives combinent 
des moyens technologiques et informatiques 
importants pour élaborer un cheminement piloté 
de la fabrication des menuiseries.

La maîtrise technique s’accompagne d’une 
industrialisation exigeante, précise, permettant 
d’offrir des gammes de menuiseries allant jusqu’à 
des formes complexes et variées.

P A S Q U E T  M E N U I S E R I E S P A S Q U E T  M E N U I S E R I E S
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Un large réseau d’agences Pasquet et de négoces partenaires 
sur toute la France, vous apportera conseils et renseignements 
sur nos gammes.

Un conseil de proximité

La qualité c’est aussi le souci de 
l’environnement et de la santé publique. 

Les bois utilisés en fabrication sont 
issus de ressources forestières gérées 
de façon responsable.

•  Les menuiseries en bois exotiques
sont certifiées FSC®.

•  Les menuiseries en chêne sont
certifiées PEFC™.

•  Les peintures et lasures employées
sont en phase aqueuse.

• Le PVC est exempt de plomb.

Un respect de l’environnement
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Pasquet Menuiseries, c’est aussi...
… un choix de portes d’entrée dans 4 matériaux, aux 
design et coloris en accord avec les fenêtres pour 
harmoniser toutes les menuiseries de la maison.

C’est également une gamme de portes intérieures 
bois contemporaines et classiques qui complètent les 
catalogues fenêtres et portes.

>  Voir page 18 

Pour le neuf... pour la rénovation
La diversité des fenêtres et portes-fenêtres Pasquet Menuiseries : matériaux, styles, couleurs, permet un large choix 
pour les constructions neuves, quels que soient leurs systèmes constructifs : béton, béton cellulaire, briques ou maison 
à ossature bois. Les fenêtres et portes-fenêtres s’adaptent à chaque cas de figure et à l’imagination des bâtisseurs.

Vous souhaitez améliorer le confort de votre habitation ou faire évoluer le style de votre maison ?  
Les menuiseries disposent d’atouts esthétiques pour réveiller une façade grâce à des solutions de fabrication 
au cm et de dormant rénovation.

Les Variations Modulaires®, impostes et semi-fixes apportent une dimension supplémentaire en autorisant 
l’originalité architecturale en travaux neufs et des modulations d’ajustement aux mesures hors cotes rencontrées en 
rénovation

Les performances
Aujourd’hui, pour des raisons économiques et environnementales, l’isolation des logements devient une priorité. 
Les fenêtres et portes-fenêtres jouent un rôle dans cette exigence et doivent être choisies, non seulement pour 
leur esthétique, mais aussi au regard de ce critère d’isolation.

Les fenêtres et portes-fenêtres Pasquet Menuiseries, de par leur conception, allient esthétique et performances 
thermiques. Elles réalisent des résultats ouvrant droit aux aides fiscales :

Crédit d’impôt*
Sous certaines conditions, vous 
pouvez bénéficier d’un crédit d’impôts 
pour le remplacement de vos 
menuiseries. 

*Selon la loi de finances 2018 - pour plus d’informations, consultez les attestations d’éligibilité sur pasquet.fr

La Réglementation Thermique 2012 impose une mesure et un résultat de la perméabilité à l’air de la 
construction. Avec des performances A*3 ou A*4, les menuiseries Pasquet concourent à l’obtention d’un 
résultat conforme aux exigences de la RT 2012. 

0 %
TAUX Eco PTZ* 

Permet de financer jusqu’à 30 000 e 
d’un bouquet de travaux améliorant 
l’efficacité thermique d’un logement. 
Le remplacement d’une menuiserie 
peut faire partie de ce bouquet de 
travaux.

Pb
PVC  

sans plomb

P A S Q U E T  M E N U I S E R I E S P A S Q U E T  M E N U I S E R I E S
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Imaginez l’alliance parfaite de 2 matériaux qui donnent 
vie à votre maison.

Imaginez une menuiserie qui bénéficie des plus de 
30 ans d’expérience d’une industrie pionnière dans la 
menuiserie mixte.

Imaginez une fenêtre qui vous apporte une sérénité 
totale en respectant l’environnement.

Imaginez un choix de couleurs et d’essences de 
bois qui ouvre des possibilités de personnalisation 
insoupçonnées.

Imaginez une ouverture performante, vous apportant un 
confort inégalé, hiver comme été.

Imaginez des ouvrants si maniables qu’ils rendent tout 
fluide et évident !

Imaginez Auralu®, la fenêtre mixte qui marie la pérennité 
de l’aluminium à l’authenticité du bois pour une inimitable 
sensation d’élégance.

Imaginez !

P A S Q U E T  M E N U I S E R I E S

25 teintes disponibles
Voir notre nuancier page 16

8

Mixte

L’aluminium

Chêne
Lasure naturelle

Moabi
Lasuré

Pin
Lasure naturelle

Essences :

Le bois
Teintes :

Peinture grise
 RAL 7035

Peinture grise
 RAL 7016

Peinture blanche
 RAL 9016
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Les fenêtres et portes-fenêtres 
à la française et oscillo-battantes

Mixte

PASQUET Menuiseries a puisé dans sa longue 
expérience du bois et s’est inspirée des techniques 
les plus récentes pour renouveler sa gamme de 
fenêtres Mixte à la française.

Design actualisé et conception revue, ces nouvelles 
fenêtres gagnent en luminosité, performances 
thermiques et modernité.

Ne choisissez plus entre  
isolation thermique et phonique
La feuillure à verre de 28 mm permet d’intégrer des 
vitrages techniques (acoustiques ou de sécurité)  
en conservant une isolation performante.

Un design travaillé
Les profils aluminium, dessinés en partenariat avec 
PEUGEOT DESIGN LAB adoptent des formes droites 
adoucies par des chanfreins aux arrêtes polies.  
Le bois adopte des formes sobres pour s’intégrer à tous 
les intérieurs.

Le souci du détail
La liaison bois / vitrage sans 
joint apparent, démontre 
le grand soin apporté aux 
finitions et la recherche 
esthétique poussée dans 
ses moindres détails.

Nouvelle gamme 
de menuiseries 

à la française

Les fenêtres à la française en Chêne et Pin* 
sont certifiées PEFCTM.

Les fenêtres à la française en Moabi,  
peuvent être certifiées FSC® à la demande.

* Sauf portes fenêtres avec soubassement plein

Voir les 
informations 
techniques 
Page 14
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P A S Q U E T  M E N U I S E R I E S

Les fenêtres et portes-fenêtres 
coulissantes

Mixte

Le coulissant mixte Auralu® reprend les formes, signées par 
PEUGEOT DESIGN LAB, du coulissant aluminium Empreinte®.

Il s’inscrit ainsi dans les tendances de l’architecture 
contemporaine. Par sa conception, inspirée du coulissant 
aluminium, il acquiert des performances thermiques et un 
classement AEV élevés.

Design énergique
Les lignes sont marquées et les formes vives des profils aluminium 
dynamisent le design de ce coulissant au style résolument 
contemporain.

Le souci du détail 
Les guides, spécifiquement 
dessinés pour cette gamme, 
apportent une finition soignée  
à la fenêtre.

Pratique et sûr
La rotation à 180° de la poignée, 
permet l’ouverture optimale des 
vantaux. 

La crémone à 2 points d’ancrage 
assure une fermeture efficace du 
coulissant.

Pour encore plus de sécurité une 
crémone à 3 points d’ancrage 
est disponible en option.

En partie haute, un bouclier, 
breveté par Pasquet 
Menuiseries, évite le pont 
thermique au dessus de la 
traverse de l’ouvrant et assure  
l’anti-dégondage des vantaux.

Les liaisons traverses /
montants sont précisément 
assemblées pour un rendu 
propre et net.



Le gamme Auralu® permet des choix originaux pour créer la personnalité de votre maison.

Petits bois et soubassements
La porte-fenêtre s’agrémente de soubassements de hauteur variable, de traverses intermédiaires.  
Le vitrage s’associe aux petits bois collés ou incorporés. 

Soubassement vue extérieure

Soubassement vue intérieure

Formes
Les possibilités de formes des menuiseries Auralu® contribuent à renforcer le caractère  
des logements qu’elles habillent : triangle, trapèze, plein cintre et cintre surbaissé.

  ARCHITECTURE ET PERSONNALISATION

Petits bois collés  
vue extérieure

Petits bois collés  
vue intérieure

Exemple petits bois
incorporés étain

Modifiez le style de votre fenêtre  
grâce aux petits bois

Les Variations Modulaires® 

Les impostes
Les impostes sont des parties fixes vitrées placées au-dessus des menuiseries. Elles apportent une solution esthétique et/ou 
dimensionnelle. Elles peuvent être ajoutées à tous les ouvrants à la française.

Les Variations Modulaires® sont une technique de juxtaposition et de superposition d’éléments menuisés.

Les allèges
L’allège vitrée est une partie fixe située au-dessous de la menuiserie qui permet de s’adapter à la dimension tableau de la 
maçonnerie. Elle peut être ajoutée à tous les ouvrants à la française.

Les fixes latéraux
Les fixes latéraux sont des parties fixes vitrées qui s’adaptent sur fenêtres et portes-fenêtres.  
Ils peuvent se placer d’un seul côté ou des 2 côtés de la menuiserie. Ils peuvent être ajoutés à tous les ouvrants à la française.

Imposte avec  
vantaux fixes

Allège vitrage direct  
dormant

Fenêtre 1 vantail  
avec fixe latéral

Porte-fenêtre 1 vantail 
avec fixe latéral et  

traverse intermédiaire

Exemple de porte-fenêtre 
avec juxtaposition  

de 2 fenêtres 1 vantail

Exemples de compositions en Variations Modulaires® :

Exemple de fenêtre 
avec fixes et imposte 
triangulaires + allège

Allège avec montant  
intermédiaire

Allège avec vantaux fixes

Imposte fixe  
vitrage direct  
dormant avec  

montant  
intermédiaire

Imposte fixe  
vitrage direct  

dormant

Imposte fixe  
vitrage direct  

dormant cintre  
surbaissé

Imposte fixe  
vitrage direct 
dormant plein 

cintre

> Autres possibilités sur consultation

Combinaisons de fenêtres
Les combinaisons de fenêtres sont des associations de différents types d’ouvrants assemblés dans un seul dormant, 
disponibles sur toutes les gammes. Ouvrants à la française 1 ou 2 vantaux et oscillo-battants se combinent pour vous offrir 
des solutions d’ouvrants adaptés.

14 15
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MATERIAUX ET COULEURS

Blanc 9016 S

Gris 7035 S

Bleu 5010 S 

Gris 2150 sablé

Blanc 9010 

Gris 7022 S 

Vert 6005 S

Rouge 3004 S 

Ivoire 2100 sablé 

Noir 9005  Mat 

Gris 7016 S Vert 6021 S

Rouge 3003 S 

Noir 900 sablé 

Noir 2100 sablé 

Marron 8019 S

Bleu 5023 SBleu Canon Bleu 5003 S

Bronze 1247 

Brun 2650 sablé

Rouge 2100 sablé 

Date de validité :  
à compter du 27/10/2017

Les techniques d’impression utilisées 
pour réaliser ces couleurs ne permettent 
pas, malgré tout le soin apporté, 
d’obtenir les teintes avec une complète 
fidélité, compte tenu de la différence de 
support utilisé.

Jaune 1021 S 

Les sablés

Beige 1013 S Beige 1015 S

S = Finition satinée  
(aluminium uniquement)

L’aluminium
L’aluminium fait partie des matériaux modernes qui ne nécessitent qu’un entretien léger.  
Ses qualités de résistance aux intempéries et de tenue dans le temps ne sont plus à démontrer.

L’aluminium des gammes Mixte et Aluminium bénéficie des labels QUALICOAT et QUALIMARINE.  
Le laquage est garantie 10 ans*.

Un nuancier de 25 couleurs permet un large choix pour répondre à des projets variés : se reporter 
au tableau ci-contre.
* Selon les conditions contractuelles de garantie disponibles auprès de votre vendeur.

Harmonisation des menuiseries
Grâce à une offre complète, portes d’entrée et fenêtres, Pasquet Menuiseries 
permet d’harmoniser la couleur de l’ensemble des menuiseries de la maison.

Portes d’entrée
Volets 

roulants
Portes de  

garage Hélix

Laquage A     
n Laquage B   s B1   H B2     
n Laquage C
+ Teinte complémentaire
u Plaxage

Base  
l Préférentielles  
l Traditionnelles

Gamme Saison® : 
C Foncés  C Claires 

S = Finition satinée (aluminium uniquement) 
1 -  Portes d’entrée Auralu® Les Fondamentales INFINITIVE, ÉVASION, PRÉSAGE
2 - Autres portes d’entrée Auralu® Les Fondamentales et Les Intemporelles®

3 - Portes d’entrée Saison® Les Fondamentales
4 -  Portes d’entrée Saison® Les Intemporelles® KELVIN, WATT, VOLT, TESLA,  

LUMEN  + Les Atlantiques

ALU MIXTE PVC ALU MIXTE PVC

* Couleurs disponibles seulement en lames DP 41
** Plaxage Chêne Irlandais uniquement sur fenêtre française, indisponible en coulissant

#  Sauf portes Albédo et Albédo vitrée

Fenêtres & Portes-Fenêtres

(1)       (2) (3)       (4)

  Blanc 9016 S

  Blanc 9010

  Noir 9005 Mat

  Marron 8019 S

  Marron 8014

  Gris 7038

  Gris 7035 S

  Gris 7022 S

  Gris 7016 S

  Vert 6021 S

  Vert 6005 S

  Bleu Canon

  Bleu 5023 S

  Rouge 3004 S

  Rouge 3003 S

  Bronze 1247

  Jaune 1021 S

  Beige 1013 S

  Beige 1015 S

  Noir 900 sablé

  Brun 2650 sablé

  Gris 2150 sablé

  Rouge 2100 sablé

  Noir 2100 sablé

  Ivoire 2100 sablé

  Gris 9007

  Beige clair

 

Empreinte®
Mono ou bicolore

Auralu® Saison® Empreinte® Auralu® Saison® Coulisses 
et lames
finales 

Tablier 
alu.

Coffres et 
Coulisses

Lames
BicoloreMono-

couleur
Mono ou Bicolore

sauf plaxage
Mono (française, 

coulissant et plaxage) 
Bicolore (française)

  Bleu 5023 S

  Bleu 5010 S

  Chêne Irlandais

  Chêne Doré

Pb
PVC  

sans plomb

Nuancier Aluminium   et PVC                
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Certifications FSC® et PEFC™
Depuis 1925, Pasquet Menuiseries s’appuie sur le bois pour développer 
son savoir-faire. Cette longue expérience a conduit Pasquet à adopter 
une gestion responsable de la ressource et un suivi précis de ses filières 
d’approvisionnement.

Pasquet Menuiseries, auditée par le Bureau Veritas au 2nd semestre 2011, a 
obtenu la certification de sa chaîne de contrôle. Cette certification atteste des 
approvisionnements en bois et de leur traçabilité tout au long du cycle de 
production. Elle octroie aux menuiseries fabriquées à partir de bois certifiés le 
droit de porter les logos FSC® ou PEFCTM.

Les menuiseries en sapelli Lignal® et Racine® et la gamme Auralu® en moabi, sur demande, peuvent se prévaloir de la 
certification FSC® 100%.

Le FSC® (Forest Stewardship Council) atteste que le bois utilisé par Pasquet pour la fabrication de ses menuiseries certifiées 
FSC®, est un bois légal provenant de forêts dont la gestion responsable satisfait à des normes environnementales, sociales 
et économiques, rigoureuses. Faire le choix de menuiseries labellisées FSC®, c’est s’inscrire dans la lutte contre l’exploitation 
illégale des forêts, l’épuisement des ressources et l’appauvrissement de la biodiversité.  
C’est aussi permettre aux populations locales de vivre de la valorisation des zones boisées de leurs territoires. 

Les menuiseries en chêne des gammes Racine® et Auralu®, (sauf porte-fenêtre avec soubassement) peuvent se prévaloir de 
la certification PEFCTM.

Le PEFCTM (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières ou Programm for the Endorsement of Forest 
Schemes) est un référentiel dont l’objectif est la gestion durable et la protection des forêts d’Europe. Les menuiseries portant 
ce certificat garantissent que les bois dont elles sont constituées sont issus de forêts gérées durablement.

Le bois   

Moabi
Le moabi est une essence africaine 
dense au grain très fin.  
C’est un bois naturellement durable 
de couleur rosé à rouge.  
Masse volumique 850 Kg/m3.

Chêne
Le chêne est une essence 
européenne, essentiellement 
française, dense et possédant 
une grande durabilité naturelle.  
Masse volumique 750 Kg/m3. 

Pin
Le pin est une essence française 
de teinte blanc/rosé au grain 
très fin.  
Masse volumique 550 kg/m3.  
Le parement est en Pin Laricio.

Préfinitions et finitions des menuiseries
Protection provisoire, lasure, peinture ou pré-peinture, Pasquet menuiseries propose une palette de solutions pour 
protéger ou parachever vos menuiseries bois.

Respect de l’environnement
Dans un souci de respect de l’environnement et de limitation des émissions de COV* (composés organiques volatils)  
les produits appliqués sur les menuiseries Pasquet sont à base d’eau (phase aqueuse). *Voir page 30 - Qualité de l’air intérieur 

> 1ère solution : le choix de la simplicité
Optez pour le naturel de la lasure (voir les essences en page 18)  
ou la modernité de la couleur :

Les essences de bois utilisées dans la fabrication des menuiseries sont issues de forêts gérées durablement (voir ci-dessous). 
Elles ont été choisies pour leurs qualités techniques et esthétiques. Les essences sont en bois massif multipli.

Pépinière de Pallisco (Cameroun)

Protection provisoire
Pré-peinture blanche 
Peinture 
Lasure 2 couches 

Blanc 
RAL 9016

Gris 
RAL 7035

Gris 
RAL 7016

3 peintures au choix : Résistance
•  Peinture pièce par pièce avant assemblage et pose des 

joints et quincailleries.

•  Continuité du film de peinture sur toute la surface de la 
pièce. Même ce qui est caché est protégé.

•  Peinture épaisseur 200 micron (extrait sec), équivalente  
à 6 ou 7 applications pinceau. Lasure 2 couches.
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LES VITRAGES

L’offre vitrages
Pour les menuiseries Pasquet, une gamme de vitrages isolants teintés, réfléchissants, contrôle solaire  
ou décoratifs peut donner une autre image à vos fenêtres, tout en procurant discrétion et esthétique.

Composition des vitrages
Pour répondre aux exigences environnementales, les gammes de menuiseries Pasquet sont équipées de vitrages à 
hautes performances thermiques, acoustiques, sécurité. Les vitrages sont titulaires du label CEKAL et sont mis en œuvre 
suivant le DTU39. Le vitrage de base, pour toutes les gammes est un vitrage 4/20/4Fe + argon (Fe = Faible émissivité).  
En option, les vitrages peuvent être équipés d’intercalaires Warm Edge. 

Double vitrage
4/--/4Fe + argon

Vitrage classe 2
442/--/4Fe + argon  

(en option)

Vitrage classe 5
10P5/--/4Fe + argon  

(en option)

Vitrage acoustique
10/--/4Fe + argon

Contrôle solaire neutre Dépoli A

Imprimé 200 Martelé

Stopsol clair
Vitrage réfléchissant

Petits bois incorporés  
aspect laiton satiné

Petits bois incorporés  
aspect étain anodisé 

Petits bois incorporés 
10 mm blanc

Petits bois incorporés 
18 mm

(Saison® uniquement)
Petits bois incorporés 

26 mm
Petits bois horizontaux

incorporés 45 mm

Les solutions de  petits bois intégrés

Les vitrages peuvent intégrer des petits bois de dimensions et de couleurs variées suivant les gammes. 

Pour les gammes proposant la bicoloration, les petits bois intégrés de 26 ou 45 mm peuvent être bicolores.

JOUR NUIT
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LES TYPES D’OUVERTURES

LES DIMENSIONS MINI/MAXI

1 vantail

1 vantail  
oscillo-battant 

2 vantaux à la française 
dont 1 oscillo-battant

3 vantaux dont 1 ou plusieurs OB  
(voir combinaisons de fenêtres page 14)

4 vantaux dont 1 ou plusieurs OB (voir 
combinaisons de fenêtres page 14)

2 vantaux 3 vantaux/3 rails

2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux

Châssis fixesFenêtre 
à soufflet

4 vantaux/2 rails 1 vantail 2 vantaux  
refoulement droite et gauche

Les ouvrants à la française

Les coulissants Les coulissants à galandage

Soufflets et fixes

(Schémas vue intérieure)

Les dimensions mini/maxi  
sont données  

à titre indicatif. 

Les dimensions maxi sont  
à définir en fonction  

des expositions au vent et 
des efforts sur ferrage.  

(voir page 27)

Certains impératifs  
de faisabilité modifieront 
les hauteurs et largeurs. 

Mini/Maxi  x   Mini/Maxi

Châssis fixe  450/2450  x  400/2400

Soufflet  450/1050  x  400/1800

Fenêtre  
1 vantail  450/2150  x  400/1000 
2 vantaux  450/2150  x  800/2000 
3 vantaux 450/2150  x  1200/2800 
4 vantaux 450/1950  x  1600/2800 
1 vantail OB 450/1650  x  400/1500 
2 vantaux dont 1 OB  450/1650  x  800/2000

Porte-fenêtre 
1 vantail  1850/2350  x  400/1000 
2 vantaux  1850/2350  x  800/2000 
3 vantaux 1850/2350  x  1200/2800 
4 vantaux 1850/2350  x  1600/2800 
1 vantail OB 1950/2350  x  600/1000 
2 vantaux dont 1 OB 1950/2350  x  800/2000

Fenêtre coulissante  
2 vantaux  750/1850* x 1200/3200

3 vantaux  / 3 rails  750/1850 x 1600/4800 
4 vantaux  / 2 rails   750/1850* x  2000/4800

Porte-fenêtre coulissante  
2 vantaux  750/1850 x 1200/3200
3 vantaux  / 3 rails  1850/2350 x 1900/4800 
4 vantaux  / 2 rails   1850/2350  x  2200/4800 
1 vantail à galandage 1850/2350  x  900/1900 
2 vantaux à galandage  1850/2350  x  1800/2400

Mixte
Auralu®

OB = oscillo-battant

HAUTEUR  X  LARGEURType de fenêtre

LES QUINCAILLERIES
Compléments naturels des modèles présentés et constituant l’expression d’un style,  
les poignées et accessoires décoratifs permettent de donner votre touche personnelle  
à la menuiserie choisie.

N° 452
Aspect  

gris acier

N° 449
Blanc

Cache-fiches

N° 720 
Aluminium 

anodisé
Gris acier

N° 721
Aluminium 

anodisé
Gris acier

Crémone simple Crémone simple
poignée « Xéno »

Crémone barillet 

N°722
Aluminium anodisé

ton gris acier
Intérieur/Extérieur

Poignée de tirage

N° 904
Gris

Crémone barillet

Crémone simple

N° 703
Blanc 9016

N° 704
Noir Mat

N° 705
Aluminium 

anodisé 
Gris acier

Fenêtres à la Française Coulissants

Portes-fenêtres à la Française

EXT INT EXT INT

Saillie standard : Saillie réduite 
:

N° 723

N° 724

N° 725

N° 727

Options de couleur intérieur/extérieur 
pour crémone barillet :

Existe en 
Aluminium anodisé  

Gris acier, Blanc 9016 
et Noir mat

De base, les poignées  
des fenêtres et portes-fenêtres crémone 

simple, sont équipées  
d’une fonction Secustik ®

N° 406 - Blanc
N° 405 - Noir
N° 404 - Laqué Gris Acier
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34160

Gros oeuvre

Largeur Tableau �ni

COUPE VERTICALE COUPE HORIZONTALE

COUPE VERTICALE COUPE HORIZONTALE

Prise de cotes largeur 
La mesure s’effectue à l’extérieur entre les 2 côtés de la 
maçonnerie finie.

Prise de cotes hauteur 
La mesure s’effectue depuis le dessus 
du rejingot intérieur jusqu’au-dessous 
du linteau fini à l’extérieur.

3 en 1 !
Les habillages tableaux et la bavette, 
assemblés à la fenêtre et étanchés 
en usine, forment un bloc solidaire. 
3 éléments (habillages, bavette, 
menuiserie) qui se posent en 1 seul 
geste.

Esthétique fidèle et cohérente

Adaptation aux différentes épaisseurs de murs
•  Pasquet Menuiseries conçoit un bloc fenêtre pour mur d’épaisseur 315 mm. Disponible dans les  

4 matériaux Pasquet (Bois, Mixte, Aluminium, PVC), ce bloc fenêtre s’adapte aux Maisons à Ossature Bois 
répondant aux exigences de la RT 2012. Cette solution permet l’intégration  
de volets roulants dans l’épaisseur du mur.

•  La gamme Empreinte s’adapte au concept MBOC® du CNDB pour épaisseur de mur de 233 mm.

Pose facilitée
Le bloc fenêtre Pasquet se pose par l’intérieur de l’habitation avec des 
équerres de fixation adaptées et fournies. Le larmier, en fourniture, 
termine la mise en œuvre. La menuiserie sera définie par ses cotes 
entre chevêtres.

Etanchéité maîtrisée
Les étanchéités entre les différentes pièces (habillages du tableau, 
bavette basse, menuiserie) du bloc fenêtre sont réalisées en usine : 
vous n’avez plus à vous en soucier.

Les règles d’étanchéité entre le chevêtre et le bloc fenêtre sont définies  
par le DTU 36.5

Pose facile

Étanchéité

La conception du bloc fenêtre pour maison à ossature bois est similaire pour 
toutes les gammes de menuiseries du catalogue Pasquet. Plusieurs gammes 
peuvent ainsi être associées sur un même pavillon en harmonie.

Pour la gamme Auralu® (Mixte) la bavette et le larmier sont en aluminium de la 
couleur de la menuiserie.

Esthétique

Adaptabilité

Travaux neufs
Sur les portes-fenêtres, un repère de trait de niveau, placé sur le dormant permet un positionnement précis de la menuiserie 
en hauteur. Les fenêtres et portes-fenêtres sont conçues pour s’adapter aux différents modes constructifs des bâtiments 
neufs (béton, briques, béton cellulaire…) à l’aide de différents dormants monoblocs ou avec tapées. 

De la rencontre avec les 
professionnels et de l’intégration 
de leurs attentes sont issues les 
solutions de fenêtres pour maison 
à ossature bois.

Maison à Ossature BoisPose et réglages : DTU 36.5 et notices de pose
Pour que les menuiseries conservent intactes toutes leurs performances, leur mise en œuvre doit s’effectuer conformément au 
DTU 36.5. Les étanchéités se font sur une maçonnerie dressée avec calage et équerres fixées sur le dormant.

1  Qualité de la maçonnerie : la pose s’effectue sur une maçonnerie finie.  
L’appui est réalisé avant pose.  
Les accessoires de pose (mastic, bande de mousse, fond de joint, cales, équerres  
et visserie) doivent être conformes aux exigences des normes en vigueur indiquées dans le 
DTU 36.5.

2  La pose s’effectuera avec cales et bande de mousse sous 
l’appui ou le seuil de la menuiserie. 

3  Le calfeutrement vertical se fera sur fond de joint avec 
calage et extrusion d’un cordon d’étanchéité.

Les vérifications finales (jeux, diagonales, faux niveau  
et faux aplomb) seront effectuées par le professionnel. Toutes 
les menuiseries Pasquet disposent de solutions  
de réglage détaillées dans les notices de pose de  
chaque colis.

Réglage  
de la fiche

Réglage du galet 
sur crémone  

oscillo-battante

1

1
2

3

LA MISE EN ŒUVRE
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LA MISE EN ŒUVRE

Rénovation
Comment changer ses fenêtres ?
Première solution : conserver l’ancien dormant, rénovation légère
Si votre ancien dormant le permet (voir DTU 36-5), la nouvelle fenêtre s’adapte à celui-ci grâce à un dormant rénovation  
et à des couvre-joints qui se fixent sur l’ancien dormant et le masquent. Cette solution rapide et simple permet une intervention 
sans gros travaux et sans détérioration.

Seconde solution : retirer l’ancien dormant
Lors de la rénovation d’une construction, la gamme de fenêtres et portes-fenêtres Mixte de par sa conception s’adapte aux 
dimensions existantes de la maçonnerie. La mise en œuvre est comparable à une pose en travaux neufs.

Porte-fenêtre française mixte Auralu® :  
dormant rénovation 3 côtés  

seuil aluminium  réduit - Vue extérieure

Couvre-joints Mixte

43 mm

75 mm

43 mm

75 mm

43 mm

75 mm

43 mm

75 mm

43 mm

75 mm

43 mm

75 mm

1

2

3

7

Largeur 
43 mm

Largeur 
75 mm

LES PERFORMANCES

Performances thermiques

Valeurs thermiques

Uw Conservation de la 
température intérieure
Le Uw est le coefficient de 
transmission thermique de la fenêtre 
qui traduit sa capacité à conserver 
la température intérieure. Plus la 
valeur Uw est faible, plus la fenêtre 
limite la déperdition de chaleur.

Sw Transmission de la 
chaleur d’origine solaire
Le facteur solaire Sw de la fenêtre 
traduit sa capacité à transmettre 
la chaleur d’origine solaire à 
l’intérieur de la pièce. Plus le Sw 
est élevé, plus la quantité de chaleur 
transmise est importante.

TLw Transmission de la 
lumière du jour
Le facteur de transmission lumineuse 
TLw de la fenêtre traduit sa capacité 
à transmettre la lumière du jour à 
l’intérieur de la pièce. Plus le TLw 
est élevé, plus la quantité de lumière 
naturelle transmise est importante.

Valeurs calculées selon les règles Thbat EN iso 10077, EN 410, EN 13363 et suivant les dimensions du règlement ACOTHERM.

Energiesolaire

Energie solaire

rejetée

Energiesolaire

Energie solaire

rejetée

Energiesolaire

Energie solaire

rejetée

Le classement AEV définit le niveau de performance des 
fenêtres et portes-fenêtres :

• Perméabilité à l’air de A1 à A4

• Etanchéité à l’eau de E1B à E7B ou E1A à E9A

• Résistance au vent de VA1 à VC3

Plus le chiffre est important, plus le niveau de performance 
de la fenêtre est élevé.

RAPPEL
-  Le DTU 36.5 P3 définit les exigences AEV en fonction du 

lieu de construction.

-  La Réglementation Thermique 2012 impose une  
mesure et un résultat de la perméabilité à l’air de la 
construction.  

-  Les fenêtres affichant des performances A*4 ou A*3 
concourent à obtenir un résultat conforme à ce label  
et aux exigences de la RT 2012.

Classement AEV

PI
N

  4/20/4Fe + argon 1,5 0,49 0,61 

  4/20/4Fe + argon + WE* 1,4 0,49 0,61

  442/16/4Fe + argon 1,5 0,46 0,61

  4/20/4Fe + argon 1,6 0,46 0,56 

  4/20/4Fe + argon + WE* 1,6 0,46 0,56

  442/16/4Fe + argon 1,6 0,42 0,55

  4/20/4Fe + argon 1,6 0,47 0,58 

  4/20/4Fe + argon + WE* 1,5 0,47 0,58

  442/16/4Fe + argon 1,6 0,43 0,57

  4/20/4Fe + argon 1,5 0,52 0,65 

  4/20/4Fe + argon + WE* 1,4 0,52 0,65

  4/20/4Fe + argon 1,6 0,51 0,64 

  4/20/4Fe + argon + WE* 1,5 0,51 0,64

  4/20/4Fe + argon 1,7 0,48 0,59 

  4/20/4Fe + argon + WE* 1,5 0,48 0,59

  4/20/4Fe + argon 1,5 0,51 0,64 

  4/20/4Fe + argon + WE* 1,5 0,51 0,64

  4/20/4Fe + argon 1,6 0,47 0,57

  4/20/4Fe + argon + WE* 1,5 0,47 0,57

  4/20/4Fe + argon 1,4 0,49 0,61

  4/20/4Fe + argon + WE* 1,4 0,49 0,61

  4/20/4Fe + argon 1,5 0,50 0,61

  4/20/4Fe + argon + WE* 1,4 0,50 0,61 

  4/20/4Fe + argon 1,5 0,52 0,65 

Fenêtres françaises et oscillo-battantes 
2 vantaux - 1480 x 1530

Fenêtres françaises et oscillo-battantes 
1 vantail - 1480 x 1530

Fenêtres françaises et oscillo-battantes 
1 vantail - 1480 x 1530

Portes-fenêtres françaises et 
oscillo-battantes 2 vantaux - 2180 x 1530

sans soubassement

Fenêtres françaises et oscillo-battantes  
2 vantaux - 2180 x 1530

Portes-fenêtres françaises et 
oscillo-battantes 2 vantaux - 2180 x 1530

sans soubassement

Portes-fenêtres coulissantes 
2 vantaux - 2180 x 2350

Portes-fenêtres coulissantes 
3 vantaux - 2180 x 2350

Portes-fenêtres coulissantes 
4 vantaux - 2180 x 2350

Portes-fenêtres coulissantes 
2 vantaux - 2180 x 2350

Portes-fenêtres coulissantes 
1 vantail à galandage - 2180 x 1530

Mixte 
Auralu®

 
Type de vitrage Uw Sw Tlw  

    Gamme

M
O

AB
I &

 C
H

ÊN
E

PI
N

Fenêtres françaises et oscillo-battantes 
2 vantaux- 1480 x 1530

4/20/4Fe + argon            1,6         0,45         0,56

4/20/4Fe + argon + WE*        1,5         0,45         0,56
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DESCRIPTIFS TECHNIQUES - Mixte

1  Profils aluminium sur ouvrant et dormant 
permettant la ventilation naturelle du bois.

2  Profils aluminium au design exclusif, reprennent 
les formes dessinées par  
Peugeot Design Lab pour la gamme  
aluminium Empreinte®.  
Nuancier de 25 teintes (voir page 16).

3  L’ouvrant reçoit un double-vitrage isolant de  
28 mm titulaire du label CEKAL, 4/20/4Fe + 
argon. Le vitrage est liaisonné au vantail.

4  La pièce d’appui est un profil aluminium 
liaisonné mécaniquement au cadre dormant. 
Sa conception permet le renvoi du rejingot vers 
l’extérieur, conformément aux exigences de la 

RT2012, et autorise la mise en œuvre d’une 
isolation sous la pièce d’appui pour supprimer 
le pont thermique souvent rencontré à cet 
endroit.

5  Le dormant périmétrique (4 côtés) est 
assemblé mécaniquement. L’étanchéité du 
cadre dormant est assurée par des cales 
d’étanchéité en partie basse et partie haute. 
En traverse basse, la gorge de récupération, 
arrêtée aux extrémités, assure une évacuation 
performante.

6  La tapée est en bois naturellement durable. 
Elle est liaisonnée au dormant par vissage et 
étanchée.

7  L’étanchéité, ouvrant / dormant est assurée 
par un joint de couleur noire. En traverse basse, 
un joint complémentaire permet de limiter les 
entrées d’eau dans la gorge de récupération.

8  A l’intérieur, la conception de la fenêtre bois 
dissimule le joint de vitrage. Le verre prolonge 
le bois sans joint apparent.

9  Des fiches spécifiques à nos gammes, 
associant performances élevées et conception 
élaborée, équipent le vantail pour un 
fonctionnement facile et fiable. 

3

3

5

6

2

8

3

2

1

5

1

4

Les fenêtres et les portes-fenêtres à la française et les fenêtres oscillo-battantes Auralu®, 
neuf et rénovation sont certifiées NF-FCBA N°297.15.046

2

1

1

3

4

4

9

PERFORMANCES AEV :

 Perméabilité Etanchéité Résistance
 à l’air à l’eau au vent

 A*4 E*5B V*A2

1   Les profils aluminium et profilés bois sont 
assemblés en coupe droite pour une esthétique 
très contemporaine. Les lignes sont tendues et 
les liaisons marquées.

2   Le dormant est en bois massif à 
assemblage mécanique. Cette conception 
confère une rigidité à la menuiserie qui facilite la 
liaison au gros oeuvre au moment de la pose. 
Une lame d’air ménagée entre le bois et les 
profils aluminium permet la respiration naturelle 
du bois. 

3   L’ouvrant à rupture de pont thermique, titulaire 
du label CEKAL, reçoit un vitrage de 28mm : 
4/20/4 Fe+argon. 

4   Un profil anti-pince en aluminium assure 
esthétiquement la jonction dormant/ouvrant et 
améliore la sécurité.

5   Le seuil est en aluminium à rupture de pont 
thermique. Le profil intérieur est anodisé teinte 
naturelle, le profil extérieur est dans  
la teinte de la menuiserie.

La manoeuvre des vantaux est facilitée par des 
chariots à double galets (suivant dimensions) 
réglables avec roulements à aiguilles.

Trois joints placés sur l’ouvrant et le dormant 
assurent des performances élevées en 
perméabilité à l’air et en étanchéité à l’eau.

 Une crémone à plusieurs points d’ancrage et 
2 ergots assurent l’anti-dégondage et contribuent 
au bon fonctionnement.  
La rotation à 180° de la poignée permet une 
plus grande ouverture du vantail.

La chicane centrale est à rupture thermique.

7

PERFORMANCES AEV : ISOLATION ACOUSTIQUE : 
 Perméabilité Etanchéité Résistance
 à l’air à l’eau au vent

Fenêtres et portes-fenêtres à la française et OB A*4 E*7B V*C2

Fenêtres et portes-fenêtres françaises
•  Niveau 1 - affaiblissement de 28 à 32dB (A)  

avec vitrage 4/16/4Fe + argon
•  Niveau 2 - affaiblissement de 33 à 35dB (A)  

avec vitrage 10/10/4Fe + argon

Fenêtres et portes-fenêtres  
à la française et oscillo-battantes

Fenêtres et portes-fenêtres  
coulissantes
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LA QUALITÉ

Marquage CE
Le marquage CE est un marquage obligatoire permettant aux produits de circuler librement 
dans tout l’Espace Economique Européen.  
Il indique que les produits respectent les « exigences essentielles » des directives européennes. 
Conformément à la loi, tous les produits Pasquet concernés portent le marquage CE.

Certification NF
Les fenêtres certifiées NF sont des produits contrôlés par un organisme indépendant (L’AFNOR : 
Agence Française de Normalisation) pour garantir une qualité de construction et une performance 
d’utilisation sur le long terme : Résistance au vent, perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau, essais 
mécaniques spécifiques, effort de manœuvre, endurance ouverture fermeture, affaiblissement 
acoustique. Cette certification procède d’une démarche volontaire de Pasquet menuiseries pour 
attester de la qualité de ses produits. Les menuiseries subissent un contrôle continu grâce à des 
tests et mesures mis en place tout au long de leur processus de fabrication.  
Pour plus d’informations : www.fenetres-nf.fr

Certification FCBA 
Pour les menuiseries bois et mixte, la conformité des produits au référentiel est vérifiée par l’organisme 
certificateur FCBA mandaté par l’AFNOR. C’est lui qui accorde la certification.

Qualité de l’air intérieur
Depuis le 1er septembre 2013, tous les produits de construction disponibles sur le marché, doivent porter une étiquette 
informant sur leur niveau d’émission de polluants volatils.

Les fenêtres Pasquet Menuiseries sont classées A+.

*Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle 
allant de A+ (très faibles émissions)  
à C (fortes émissions)

Pasquet Menuiseries a édité pour chaque matériau une notice explicative décrivant  
les règles d’entretien. Ces trois notices sont disponibles auprès de votre revendeur  
ou téléchargeables sur le site www.pasquet.fr

LE CONDITIONNEMENT

L’ENTRETIEN

Guide d’entretien  
Menuiseries Aluminium & Mixtes

Auralu®

La protection des menuiseries sur le chantier  
est assurée par un adhésif sur le dormant  
et un emballage individuel des vantaux.
L’approvisionnement est facilité par des 
poignées de manutention. 
Repère de trait de niveau et vérins de réglage 
sont des aides à la pose appréciables.

Un soin particulier est apporté à l’emballage et au conditionnement de certaines 
menuiseries pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

L’ACCESSIBILITÉ

RAPPEL

Selon la loi relative à l’accessibilité des personnes  
à mobilité réduite, les menuiseries extérieures doivent 
répondre à différents critères. 

Lorsque le logement dispose d’un balcon ou d’une 
terrasse, au moins l’une des portes-fenêtres permettant 
d’y accéder doit présenter les caractéristiques suivantes :

•  Une largeur de passage minimale de 0,80 m lorsque le 
vantail couramment utilisé est ouvert à 90°.

• Un seuil d’une hauteur maximale de 20 mm.

Toutes les fenêtres du logement doivent être équipées d’une poignée dont la hauteur est comprise entre 0,9 et 1,30 m.

Toutes les portes-fenêtres à la française et les portes-fenêtres coulissantes Empreinte® de Pasquet Menuiseries peuvent être 
équipées, sur demande, d’un seuil d’une hauteur de 20 mm.
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Porte-fenêtre 1 vantail

Labels et certifications de la gamme Auralu®
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P A S Q U E T  M E N U I S E R I E S

Couvre-joint
Pièce destinée à habiller la jonction entre le dormant de la menuiserie et la cloison en travaux neufs ou en rénovation.

Crémone
Mécanisme de fermeture de la menuiserie composé d’une tige métallique et d’un boîtier de crémone, qu’on actionne 
au moyen de la poignée. La crémone peut être simple (poignée intérieure) ou à barillet (fermeture à clé intérieure et 
extérieure).

Dormant
Cadre fixe scellé dans une paroi destiné à recevoir un ou plusieurs vantaux de fenêtres.

Fiche
Organe de rotation permettant le mouvement du vantail : gond, charnière.

DTU 36.5 
Document technique émis par l’AFNOR qui définit les règles de pose des menuiseries.

DTU 39 
Document technique émis par l’AFNOR qui définit la mise en œuvre des vitrages dans la menuiserie.

DTU 59.1 
Document technique émis par l’AFNOR qui définit les conditions d’exécution des travaux de peinture.

feuillure à verre 
Emplacement réservé dans la fenêtre pour la mise en œuvre du vitrage.

Imposte
Elément plein ou vitré positionné au-dessus du dormant de la menuiserie permettant d’en augmenter la hauteur.

Meneau
Pièce fixe verticale dans une imposte, un fixe.

Ouvrant
Partie mobile de la fenêtre.

Parclose
Pièce de faible section (baguette) fixée dans la feuillure vitrage des fenêtres concourant au maintien des vitrages.

Pièce d’appui
Pièce horizontale placée à la partie inférieure du dormant qui repose sur la maçonnerie.

Profilé
Pièce façonnée destinée à la fabrication des cadres ouvrants et dormants des fenêtres et portes-fenêtres aluminium PVC 
et Mixte.

Rejingot
Partie relevée de l’appui maçonné en contact avec la face inférieure de la pièce d’appui ou du seuil.

Tapée
Pièce rapportée sur le dormant qui permet la reprise de l’épaisseur de l’isolation.

Traverse
Pièce constituant un des éléments horizontaux de la fenêtre ou porte-fenêtre (exemples : traverse haute, basse, traverse 
intermédiaire,...).

Vantail
Voir Ouvrant.

Variations Modulaires®

 Les Variations Modulaires® sont une technique de juxtaposition et de superposition d’éléments menuisés.

Warm Edge
 Intercalaire de vitrage spécifique, « à bord chaud » en français, améliorant l’isolation thermique du vitrage.

LEXIQUE
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Etablissements Pasquet
29, boulevard des Saulniers
35370 Argentré-du-Plessis 
Téléphone : 02 99 96 60 47 
Fax : 02 99 96 50 10 
e-mail : contact@pasquet.fr

D I S T R I B U T E U R

www.pasquet.fr

Un réseau d’agences, de négoces et de 
professionnels de la menuiserie, sur toute 
la France, vous apportent conseils et 
renseignements sur les gammes de 
Pasquet Menuiseries.

A bientôt !
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Retrouvez-nous 
sur Facebook

Scannez ce QR code pour 
accéder directement à 
notre site internet
www.pasquet.fr
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